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PREVADZKOVY PORIADOK ZARIADENIA NA
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Nazov prevadzky a prevadzkovatel :

Nazov: Kompostareit BRO Stranavy )
Prevadzkovatel™: ALL SERVICE, s.r.0., Vysokoskolakov 1757/1, 010 01 Zilina
Prevadzkovy cas:: Utorok: 10:00 - 12:00 hod

Zodpovedny pracovnik: Ing. Albert Groma
Telefon: 0903 512 289

v z

dzky, ¢ase %ivotnosti zariadenia a o jeho kapacite

rev
Prevadzka bola schvalena:10.9.2013 OUZP & 1900/2013/03399/Cur

Déatum zacatia prevadzky: oktober 2013
Ro¢na kapacita kompostoviska: 4 000t

Technicky opis zariadenia

Kompostaren sa nachddza v okrajovej cCasti obce Stranavy, vareali byval¢ho
pol'nohospodarskeho druzstva. Kompostoviska st realizované v jestvujucich silaznych jamach
na parcele ¢. 669 a parcelach ¢. 668/1 a 668/3. Zvysna Cast’ plochy kompostarne je zvicsa
spevnend betonovymi panelmi. Na pristup k aredlu sa pouZiva jestvujica cesta byval¢ho JRD.
ktord sa napaja na miestnu komunikaciu s vyastenim na cestu I. triedy. Cely areél je oploteny
s kontrolovanim vstupom, zabezpeCeny kamerovym systémom s vystupom na PCO aje
napojeny na elektrickd energiu a privod Gzitkovej vody.

a) Lokalita

Katastralne tzemie: Stranavy
Vlastnictvo pozemku: KN 664, 668/1, 668/3, 669 - ALL SERVICE, s.r.o.

KN 667/61 - obec Stranavy
b) SilaZne jamy
Kompostovanie samovolnym rozkladom prebicha v 1 existujucej sildZnej jame o rozmeroch 10
x 50 m s vyskou stien 3 m. Silaznej jamy st hydrologicky zabezpedené vodéi prieniu ¢ilaznych
Stiav a prieniku podzemnej vody. Zo silaznych jam sa zmes prebyto¢nej dazd’ovej vody a
silaznych Stiav podl'a potreby vyuZiva na polievanie substratu — kompostu pomocou prenosného
ponorného ¢erpadla. V pripade prebytku zachytenej vody bude odvazana do COV.

c) Vermikompostovanie

Vermikompostovanie prebicha klasickou metddou v pridavani 2 a7z 3 cm substratu kazdy tyZden
na kompostovacie 167ko. Vermikompostovanie prebicha v drevenej nadobe s prilichavym vekom
s prevzdus$iovacimi otvormi na stenich a drendZznymi otvormi na dne nadoby. Ako podstielka
pre udrzanie vlhkosti sa pouziva hlina, staré listie, trava, hobliny. Ako potrava pre dazd'ovky
sluzi rastlinny odpad (zvySky ovocia a zeleniny, trava, listie, hobliny a piliny). Potrava je
zahrabavana do podstielky.

d) Plocha na docasné uskladnenie (vol'na plocha) a ipravu prinesenych surovin:

Plocha na docasné uskladnenie je cast’ pozemku kompostarne:
a) spevnena beténovymi panelmi medzi sildZnymi jamami a silazna jama o rozmeroch 10x20m
b) travnata plocha za silaznymi jamami.



Tato plocha je uréend na docasné uskladnenie surovin uréenych na kompostovanie a na tejto
ploche prebieha aj samotna uprava tychto surovin pomocou drvicov.

e) Zakladka
Zakladka je navrstveny material podl'a vopred urc¢enej receptury (bod €.7).

f) Geotextilia

Zakladka je po podla potreby zakryvana geotextiliou. Té je neoddelitelnou sucastou tejto
technologie. ZabezpeCuje optimalne podmienky kompostovaciecho procesu. Zabranuje
vysychaniu, chrani kompost pred UV Ziarenim, vylucuje negativny vplyv na okolité prostredie
(zabranuje uletom materialu do okolia, brani vnikaniu dazd'ovej vody s naslednym unikanim
vodnych vyluhov a tym aj vyplaveniu zivin).

g) Pristupova komunikacia

Ako pristupova komunikdcia k arealu sluzi existujica cesta byvalého JRD s napojenim na
miestnu komunikdciu s vyustenim na cestu I. triedy.

h) Oplotenie

Cely aredl je oploteny s uzamykatel'nou branou, na ktorej je umiestnena informac¢na tabul'a
s udajmi o prevadzke. Aredl je monitorovany elektronickym kamerovym systémom. Pri vstupe
do arealu je umiestneny administrativny kontajner.

i) Napojenie na elektricki energiu, pripojku vody

Aredl je napojeny na elektrickt energiu a privod uzitkovej vody. Pitnd vody je zabezpetena
vydajnikom pitnej vody umiestnenim v administrativnom kontajnery.

j) Strojné zariadenie

Technologické vybavenie kompostarne pozostava:

drvi¢/stiepkovad, (v stucasnosti je drvi¢ zabezpeceny prenajatym zariadenim)
vaha,

10 ks kuka nadob na bioodpad,

1 ks ¢erpadlo s hadicou,

7 ks zberné nadoby na dazd’ovu vodu, s objemom 1000 I/kus

uzitkové vozidlo do 3.5 t,

2 x kontajner - administrativny a skladovy.

retazova pila,

krovinorez,

univerzalny traktor s ¢elnym nakladacom (v sticasnosti je zabezpeceny Celny nakladac
externym dodavatel'om),

e PC zostava so softvérom.

Tabulka ¢.1: Technické parametre drvica
Technické parametre drvita

Typové oznacenie GS-DK 455 + MS
07 VANGUARD
Briggs&Stratton

Hmotnost’ 56+74 kg




Max. priemer kmena v mm

0-80

Ventilovy rozvod motora OHV

Vykon 4,8/6,5 kW/HP
Otacky 1750 ot/min
Max. otacky 3600 ot/min
Spotreba paliva 0.8 1/hod
Prevodovka remenova 2+R

Tabulka ¢.2: Technické parametre Cerpadla

Technické parametre ¢erpadla

Typové oznacenie Nocchi
DOMINATOR 4"
55/50
Hmotnost’ 8.8 kg
Max. prietok 55 1/min
Max. vytlak 50m
Max. ponor 20m
Vykon 0.5 kW
Otacky motora 2850/min
Napdjacie napiitie 230 V
Krytie P68
Max. teplota éerpanej kvapaliny 40°C

Tabulka ¢.3: Technické parametre vozidla do 3,51

Technické parametre vozidia do 3,5 t

Typové oznacenie

Peugeot Boxer

Typ Y/YBAMFC/BX/
Obchodny nazov BOXER
Najviic¢sia celkova hmotnost’ 3300 kg
Prevadzkova hmotnost’ 2035 kg

Najv. hmot. prip. voz. 2000/750 kg
Zdvihovy objem valcov 2198.,0 ¢m’
Najvicsi vykon motora 74,00 kW

Najv. konstr. rychlost’

135 km/hod

Tabulka ¢.4. Technické parametre retazovej pily

Technické parametre ret’azovej pily

Typové oznacenie

STIHL MS 170

Zdvihovy objem 30,1 em?
Vykon 1,2/1,6 kW/k
Hmotnost 4,1 kg

Pomer hmotnosti na jednotku vykonu 3.4 kg/kW
Hladina akustick¢ho tlaku 100 dB
Hladina akustického vykonu 111 dB
Hladina vibracii 'ava/prava rukovat’ 5.2/55 m/s?
Rezna dizka 30 cm

Tabulka ¢.5: Technické parametre krovinorezu

Technické parametre krovinorezu

Typové oznacenie

STIHL FS 55

Zdvihovy objem

27.2 cm?




Vykon 0,75 /1,0 kW/k
Hmotnost’ 5.1 Kg

Di7ka bez Zacieho nastroja 1.47 m
Hladina akustického tlaku 95 dB

Hladina akustického vykonu 106 dB
Hladina vibracii lava/prava rukovit’ 5.5/4,7 m/s*
Objem palivove] nadrze 0,331

Tabulka ¢.6. Sofivér evidencie odpadov
Softvér evidencie odpadov

Nazov softvéru BTS bezpecnostno-
technicky systém

Modul Evidencia odpadov
(Zivotné
prostredia)

Verzia 3.10.190.0

k) Vpichovy teplomer

Ked'Ze sa jedna o riadeny proces. je nevyhnutné kontrolovat’ priebeh rozkladného procesu.
Jednou z osved¢enych a jednoduchych metod, ktora sa k tomu pouziva, je meranie teplot v
kompostovacej zakladke. 7 vyvoja teplot v zakladke vyplyva, akt technologicka operaciu je
nevyhnutné v danej chvili vykonat (prekopavanie, prevlh¢enie, ukoncenie procesu...).

Teplota sa meria na troch miestach v kazdej zakladke v stanovenych terminoch aje
zaznamenavana do prevadzkového dennika.

Tabulka ¢.7: Technické parametre vpichového teplomeru

Technické parametre vpichového teplomeru
Typové oznalenie TRV (0/200)
Teplota 0°C az +200°C
RozliSenie g
Presnost’ +2%
Rozmery 0 120 x 1500 mm
Hmotnost’ cca740 g

1) Ostatné pomocky

Ruéné naradie a pomocky.

a) Otvaracie hodiny

Tubulka ¢. 8: Otvaracie hodiny
OTVARACIE HODINY
UTOROK
10:00 - 12:00

Vo vynimoc¢nych pripadoch mdze byt doba upravena podl'a potreby, ale len po predchadzajuce;j
dohode a so sthlasom zodpovedného pracovnika.



b) Zoznam druhov odpadov povolenych kompostovat’

V kompostarni sa spractivaji len odpady uvedené v nasledujucej tabul'ke. V pripade odpadov
skupiny 20 02 01 (biologicky rozloziteI'né odpady) st to vyluéne odpady rastlinného povodu.

Tabulka & 9: Zoznam spracovavanych druhov odpadov
Zoznam spracovavanych druhov
odpadov

Kod odpadu | Nazov odpadu

02 0107 Odpady z lesného hospodarstva

03 01 01 Odpadova kora a korok

5 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovlaknité
03 01 05 < ¢ < 718 . e
dosky. dyhy a in¢ ako uvedené v 03 01 04 (1. bez nebezpecnych litok)

03 03 01 Odpadova kora a korok

20 02 01 BlOlOglCl\y 1‘02102itcl’ny odpad (vylu¢ne rastlinného pdvodu)

200202 Zemina a kamenivo

Na kompostovisku sa nesmt kompostovat” odpady Zivotisneho povodu. odpady z COV, Zimp
a septikov. V pripade vyskytu surovin, ktoré¢ nebudil vyuzité na kompostovanie, ticto buda
zhodnotené. pripadne zneskodnené v Gplnom sulade so zdkonom ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v zneni neskorSich predpisov.

¢) Laboratérne analyzy

Prihliadnuc na limity, ktoré stanovuje STN 46 5735 ako najvy$Sie pripustné mnoZzstva
sledovanych latok, a na skusenosti z analyz rovnakych surovin z inych kompostarni, kde obsahy
sledovanych latok boli hlboko pod stanovenym limitom, sa rozbory vstupnych surovin nebudui
vykonavat'.

Na zistenie vhodnosti surovin do surovinovej skladby kompostu sa pouzivajt tabulky z pouZitej
stanovenej receptury.

Kontrola vstupnych surovin prebiecha vizudlne. V pripade opodstatnené¢ho podozrenia na prisun
surovin, ktoré by mohli poskodit’ kompostovaciemu procesu, popr. by mohli mat’ neziaduci vplyv
na kvalitu kompostu, alebo surovin, u ktorych nie su k dispozicii dostatoéné informacie
7 receptury ¢i dostupnej literatiry; bud tieto suroviny z procesu kompostovania vyradené alebo
sa vykonaju laboratérne analyzy podl'a STN 46 5735 "Priemyselné komposty™ a v sulade zo
zakonom ¢&. 136/2000 7. z. o hnojivach v zneni neskorSich predpisov (dalej iba ,.zdkon o
hnojivach™).

Analyza vysledného produktu kompostovania na kompostarni vykondva laboratorium
spolo¢nosti INGEO-ENVILAB, s.r.o. V pripade predaja kompostu ako hnojiva bude kompost
certifikovany Ustrednym kontrolnym a ski§obnym ustavom pol'nohospodarskym.

d) Evidencia odpadov

Evidencia odpadov prijatych na obecntt kompostarei sa vedie prostrednictvom prevadzkového

dennika, do ktorého sa zaznamenavaji nasledovné Udaje:

e datum,

® menda zamestnancov zodpovednych za prevadzku zariadenia v uvedeny den,

e mnozstvo a druhy odpadov prijatych na obecnu kompostaren,

e meno a adresa povodcu,

» 0 nakladani s odpadmi, ktor¢ vznikaju v zariaden,

e 0 technickom stave zariadenia,

e 0 Casovom vyuziti zariadenia, pripadne jeho uzatvoreni,

e o kompostovacej zakladke (evidencny list zakladky, ktory obsahuje — datum zalozenia
zakladky, surovinovu skladbu, teplota zakladky, teplota okolia, technologické operacic —



zvlh¢ovanie, prekopavanie, drvenie..., ukoncenie procesu, vyuZitie kompostu...), o
vykonanych kontrolach a $koleniach.
Odpady sa stubezne evidujt aj pomocou softvéru Evidencia odpadov.

e) Udrzba priestorov a zariadenia obecnej kompostarne

Priestor kompostarne a jeho blizke okolie je neustale udrziavané v Cistote. PriebeZne sa
odstranuju ulety (I'ahkych Castic — napr. listia). Podl'a potreby je okolie zariadenia kosené.
Rovnako je pravidelne kontrolované, ¢i nie je poskodené oplotenie.

f) Odpady vznikajace pri prevadzke obecnej kompostarne

V pripade vyskytu surovin, ktoré nebudu vyuzité na kompostovanie, tieto budi zhodnotené
pripadne zne$kodnené v Uplnom stlade so zakonom ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov.

g) Zakladna pracovna schéma aerébneho kompostovania

1) Vytriedeny biologicky rozloziteI'ny odpad prebera na kompostovisku zaSkoleny pracovnik,
ktory vykona vizualnu kontrolu (zist'uje vlastnosti a kvalitu) a zaeviduje prevzaty material
do prevadzkového dennika.

2) Pracovnik vykona podl'a potreby Gpravu materialu (drvenie). Materialy, ktorych Struktira to
dovoli - suchsie uhlikaté suroviny (listie, drevna Stiepka, slama, seno), budu docasne
uskladiiované a priebezne podl'a potreby pouzivané na premieSavanie s materidlmi s vysokou
vlhkostou (Cerstva trava, zvySky z ovocia a zeleniny) vo vopred ur¢enom pomere
(surovinova skladba zakladky) a navazané do kompostovace) zakladky.

3) V uvedenom vahovom / objemovom pomere sa komponenty navrstvia do zakladky. Po
ukonéeni navazania kompostovacej zakladky sa prevedie jej prekopanie — homogenizacia
zakladky a v pripade potreby sa kopa zavlazi a prikryje geotextiliou. Tym sa spusti
kompostovaci proces.

4) Pocas procesu rozkladu je potrebné kontrolovat’ priebeh teplot:

e [.-10.den - denne,

e 11.-21.den - kazdy druhy den,

e 21.-35. den - dvakrat za tyzden,

e 35.-42.den - raz za tyzden.
Pokial’ teplota vystipi nad 65 - 70°C alebo pod 35°C je nutné zakldadku prekopat’. Ak je
teplota posledné dva tyzdne konstantna a po prekopani sa nezvysi, je v zakladke ukonceny
kompostovaci proces.

5) Po skon§tatovani ukon&enia procesu povereny pracovnik prevedie test klicivosti, ¢im zisti ¢i
kompost nie je fytotoxicky.

6) Po ukonceni procesu sa v pripade potreby (podla spdsobu vyuZitia) vykona preosiatie
kompostu.

h) Test klicivosti (test fytotoxicity)

PlytkG misku naplnime preosiatym kompostom a dobre navlhé¢ime. Do kompostu vysejeme
semienka (pouZivaji sa rychlo kli¢iace semienka Zeruchy alebo fazule), pritlatime ich
a zakryjeme foliou, aby sa pod nou udrzala vihkost. Ak po 3 az 4 dioch vi¢Sina semien vyklici,
kompost uz neobsahuje Ziadne latky skodlivé pre rastliny a méZzeme ho pouzit’. Intenzivne zelené
kli¢ne listky sved¢ia o vyzretom komposte, zatial’ ¢o ZIté alebo hnedé listky o surovom humuse.
Ak vyklig¢i len malo semien, musi sa substrat odrobit’ este d’alsiemu rozkladu, kym bude vhodny
na pouzitie.



Opatrenia pri mimoriadnych udalostiach a havariach

Pri dodrzani technologického postupu neméze dojst’ k ohrozeniu ziadnej zlozky Zivotného
prostredia. Vlastna technoldgia. charakter pouzitych surovin ako aj mnoZstvo surovin, ktor¢ budua v
zariadeni spracovavané, nepodmienuju vznik Ziadnej havdrie.

a) Zakladné telefonne spojenia

Tabulka ¢. 10: Zakladné telefonne spojenia
Zikladné telefonne spojenia

Meno a kontakt
Zachranna sluzba
Policia
Hasi¢sky a zachranny zbor
Obvodny trad 7P Ing. Anna Slotova
Starosta obce Ing. Jozef Papan
Zodpovedny pracovnik Ing. Albert Groma

b) Mimoriadne udalosti a havarie

V pripade akejkol'vek mimoriadnej udalosti je obsluha povinna informovat o vzniknutej situdcii
zodpovedného vedtceho a starostu obee a zapisat” vzniknut situdciu do prevadzkového dennika.
Dalej je potrebné:

e V pripade urazu je potrebné postihnutému okamzite poskytnit’ primerant prvi pomoc. Pri
vaznejSom uraze je nutné postihnutého stabilizovat a zabezpecit' privolanie rychlej zdravotnickej
zachrannej sluzby (t. ¢. 112 alebo 155). Na kompostovisku sa nachadza vybavena lekarnicka.

e V pripade tniku pohonnych hmét je obsluha povinnd bezodkladne zabezpecit' vycistenie
znedisteného miesta pomocou sorpéného materidlu - piesku a lopaty. Znecisteny sorpény material
alebo zeminu je pracovnik povinny ulozit' do nepriepustnej nadoby alebo vreca a zneskodnit’
pomocou opravnengj organizacie na nakladanie s odpadom.

e V pripade poziaru je povinnost'ou pracovnikov kompostarne pokusit’ sa uhasit” horiaci odpad
alebo zariadenie kompostoviska vlastnymi silami pouzitim prislu$nych hasiacich zariadeni.
V pripade poziaru vic§icho rozsahu je nutné okamzite privolat’ Hasi¢sky a zachranny zbor.

e V pripade vyskytu talavych zvierat v aredli kompostarne alebo pril'ahlych priestorov vykona
ich odchyt (v pripade nezistenia majitel'a) osoba opravnena k tomuto tkonu (asana¢na sluzba).
Pracovnikom kompostarne je zakazané dotykat’ sa tychto zvierat.

e V pripade vyskytu hlodavcov na obecnej kompostarni sa zabezpeci vykonanie deratizicie
povolanymi odbornikmi (deratiza¢na sluzba).

e V pripade po$kodenia oplotenia vykona opravu povereny pracovnik.

Bezpecnostné opatrenia a ochrana zdravia pri praci

a) Zakladné vSeobecné bezpecnostné opatrenia

e Na kompostovisku je zakazané fajc¢it’ a pouzivat’ otvoreny ohen. Vystrazna tabul'a o zdkaze
faj¢enia je umiestnena pri vstupe do objektu.

e V priestoroch kompostarne st na viditenych miestach rozmiestnené hasiace pristroje.

e Na kompostovisku maja pristup navstevy so svojimi vozidlami. V areali kompostarne mézu
byt sti¢asne maximalne dve vozidla navitev.

e Na kompostovisku je vo vstupnych priestoroch administrativneho kontajnera umiestnend
lekarnicka.

o Pocas pritomnosti navstev je zakazana praca s technologickym zariadenim. teda s kontajnermi.



j)

drvicom, Kkrovinorezom, retazovou pilou a c¢elnym nakladacom. ¢ inym, dodatocne
nadobudnutym technologickym zariadenim.

Pracu na kompostovisku mozu vykonavat’ len zaskoleni pracovnici oboznameni s bezpe¢nymi
pracovnymi postupmi. Pracovnici mozu vykonavat® len tie prace, na ktoré boli urceni, dbat
o0 vlastnu bezpecnost’ i bezpecnost’ inych 0sob a dodrziavat” bezpecnostné predpisy a zasady
bezpecnej prace.

Pracovnici pri praci s technickym zariadenim kompostarne st povinni pouzivat’ na to uréené
osobné ochranné pracovné prostriedky.

Pocas prac s technologickym zariadenim musia byt na kompostarni minimalne 2 zamestnanci,
z ktorych jeden zabezpecuje trvaly dozor tak, aby v pripade urazu mohol poskytnat” a privolat
prvi pomoc.

Prevadzku kompostarne pocas otvaracich hodin pri preberani odpadu od navstev zabezpecuje

jeden zamestnanec.

Praca na volnej ploche

© Pri praci na volnej ploche st pracovnici povinni pouzivat ochranny odev a obuv
s protiSmykovou podrazkou, pri manipulacii s odpadom aj ochranné rukavice.

° Plocha pracoviska musi byt Cista, bez prekazok a odpadového materialu (napr.
kondarov, zvyskov z travy a pod.).

° Pracovnici sa nesmu zdrziavat' v operaénom priestore mechanizmov, najmé ¢elného
nakladaca, drvi¢a a krovinorezu.

° Praca na vol'nej ploche je dovolena len v pripade dostatoéného prirodzeného denného

osvetlenia. Je zakdzand praca na volnej ploche v pripade nepriaznivych svetelnych
podmienok a pocas buarky.
° Pocas burka sa pracovnici musia zdrziavat’ v priestoroch administrativneho kontajneru.

Vseobecné povinnosti obsluhy pri zahajeni prace, pocas prace a po ukonceni
prace na technologickom vybaveni

Pracovnici urceni k obsluhe technologického zariadenia musia byt zaskoleni podl'a navodu na
obsluhu a Gdrzbu daného stroja dodaného vyrobcom a musia byt pouceni a preskiSani z
bezpe¢nostnych predpisov uvedenych v navode k obsluhe a udrzbe stroja.

Obsluha sa musi pred zahdjenim prace presvedcit’ o stave zariadenia, a to najmi:

prezriet stroj, skontrolovat jeho ¢asti (najméi spustacie a vypinacie zariadenia),
skontrolovat’, resp. doplnit’ stav oleja a maziv, skontrolovat ostré rezacie ¢asti,
prekontrolovat’ zdvihacie a upinacia zariadenie,

vykonat’ spravnu vol'bu nastrojov a zistit’ stav opotrebenia tychto nastrojov,

dodrziavat” pokyny a poucenia obsiahnuté v navode na obsluhu stroja,

pri Cisteni, mazani alebo opusteni stroja sa stroj musi vypnut’, resp. zastavit’ hlavnym
vypinacom,

pri preruseni dodavky elektrického pradu obsluha musi ihned’ vypnat’ hlavny vypinac

a vietky ostatné zariadenia a ovladacie sucasti uviest’ do polohy, aby po obnoveni dodavky
elektrického pridu nedos$lo k samovol'nému spusteniu stroja,

po skonceni prace je potrebné uviest’ pracovisko do poriadku, odstranit’ pripadny odpad,
po skondeni prace sa stroj musi zabezpe¢it' tak, aby nedoslo k spusteniu stroja nepovolanou
osobou.

k) Bezpecnostné opatrenia pri pracis drvicom

Pracovnici uréeni k obsluhe drvica musia byt’ zagkoleni podl'a navodu na obsluhu a GdrZzbu stroja
dodaného vyrobcom a musia byt poudeni a preskisani z bezpe¢nostnych predpisov uvedenych
v navode k obsluhe a tdrzbe stroja.



Pri praci s drvicom sa musia dodrziavat’ nasledovné predpisy:
° pri praci s drvicom musia byt pritomni minimélne 2 pracovnici, z ktorych jeden
zabezpecuje trvaly dozor tak. aby v pripade urazu (vymrstenia kondrov a pod.) mohol
poskytnut” a privolat’ prvii pomoc,

o drvi¢ musi byt" umiesteny na vol'nom priestranstve, nie v blizkosti budov alebo pevne
stojacich predmetov, kedy vymriteny material moze sposobit’ zranenie,
B drvi¢ musi byt" umiestneny na rovnom, pevnom. ale neStrkovom podklade, kedy

vymriteny material moéze sposobit’ zranenie,
o pracovnik musi pouzivat’ ochranny. nie volny odev ani doplnky, ktoré mozu byt
zachytené pohyblivymi ¢astami stroja, d’alej pracovni obuv s protiSmykovou podrazkou,
ochranné rukavice, ochranu sluchu, prilbu s ochrannym §titom. resp. prilbu a ochranné
okuliare,
o pracovnik musi dbat’ na bezpe¢ny postoj a stabilitu.
1) Bezpecnostné opatrenia pri praci s celnym nakladacom
Pracovnici uréeni k obsluhe ¢elného nakladaca musia byt zaskoleni podla navodu na obsluhu a
0drzbu tohto stroja dodaného vyrobcom a musia byt pouceni a preskusani z bezpe¢nostnych

predpisov uvedenych v navode k obsluhe a udrzbe stroja.
Pri praci s ¢elnym naklada¢om sa musia dodrziavat’ nasledovné predpisy:

° parkovat’ na ur¢enom mieste s uzamknutou kabinou v zabrzdenom stave. kliny pod
kolesa,
o pred spustenim stroja skontrolovat’ jeho stav, preverit bezpe¢nostné zariadenia,

skontrolovat’, ¢i su riadne umiestnené ochranné kryty a bezpec¢nostné prvky,
o pravidelne kontrolovat tesnost” hydraulického systému,
° pravidelne kontrolovat” upevnenie a funkciu lopaty, resp. drapaku,

° za chodu stroja je zakazané vykondvat' Cistenie, mazanie. alebo iné¢ manipuldcie
ohrozujtce bezpecnost obsluhy.

o zakaz vstupu 0s0b do pracovného priestoru ramena nakladaca.

° vietky udrzbarske prace, mazanie. zorad'ovanie, Cistenie, musia byt prevadzané za
kl'udu stroja, pri vypnutom a uzamknutom hlavnom vypinaéi,

o zasahy, alebo opravy v elektroinstalacii smie prevadzat’ len pracovnik k tejto ¢innosti

opravneny a za predpokladu dodrzania prislusnych bezpecnostnych predpisov,
° vedenie prevadzkovej knihy so zapisom prevadzkovej doby, vykonanej udrzby,
poruchami a spdsobmi ich odstranenia.

m) Bezpecnostné opatrenia pri praci s retazovou pilou

Pracovnici urceni k obsluhe retazovej pily musia byt" zaSkoleni podla navodu na obsluhu a
udrzbu tohto stroja dodan¢ho vyrobcom a musia byt pouceni a preskaSani z bezpe¢nostnych
predpisov uvedenych v navode k obsluhe a udrzbe stroja.

Pri praci s retazovou pilou sa musia dodrziavat nasledovné predpisy:

° zakazuje sa spustat’ retazova pilu bez nastavenia rezného nastroja,

° pred spustenim pily skontrolovat' jej stav, preverit bezpecnostné zariadenia,
skontrolovat’, ¢i st riadne umiestnené ochranné kryty,

° za chodu stroja je zakazan¢ vykonavat ¢istenie, mazanie, alebo iné manipulacie
ohrozujuce bezpe¢nost” obsluhy,

° pravidelne dopliiovat’ olej a kontrolovat’ mazanie listy retazovej pily.

° vietky adrzbdarske prace, mazanie, Cistenie, musia byt’ prevadzané za kl'udu stroja, pri
vypnutom stroji a vytiahnutom konektore svie¢ky zapal'ovania,

o obsluha musi pouzivat' prilbu s ochrannym S§titom, chrani¢ suchu. ochrannt obuv,

ochranné nohavice alebo ochranné navleky.



n) Bezpecnostné opatrenie pri praci s krovinorezom

Pracovnici ur¢eni k obsluhe krovinorezu musia byt’ zaskoleni podl'a navodu na obsluhu a Gdrzbu
tohto stroja dodaného vyrobcom a musia byt pouceni a preskasani z bezpe¢nostnych predpisov
uvedenych v navode k obsluhe a Gdrzbe stroja.
Pri praci s krovinorezom sa musia dodrziavat’ nasledovné predpisy:
© pracovna zona krovinorezu je 15 m, v tejto zone sa nesmu zdrziavat’ iné osoby ani
zvierata,
© obsluha musi pred pracou skontrolovat’ terén a odstranit’ kamene, droty ¢i iné
predmety, ktoré by mohol kosiaci nastroj vymrstit',
o vietky udrzbarske prace, mazanie, ¢istenie, musia byt' prevadzané za kl'udu stroja, pri
vypnutom stroji a vytiahnutom konektore sviecky zapal'ovania,
° obsluha musi pouzivat’ ochrannym §tit na tvar, resp. ochranné¢ okuliare, chrani¢
suchu, ochranné nohavice a ochrannt obuv.

o) Povinnosti veducich pracovnikov

e Zarad'ovat pracovnikov na pracu a pracovisko so zretefom na ich schopnosti a zdravotny stav
a nepripustit’ , aby pracovnik vykonaval prace, ktorych vykonavanie by bolo v rozpore s
predpismi na zaistenie BOZP, alebo s lekarskym posudkom, vratane prace nadcas a v noci.

e Sustavne, pocas pracovnej zmeny kontrolovat’ uroven starostlivosti o BOZP, stav technicke;
prevencie, dodrziavanie zasad BOZP a odstranovat’ zistené nedostatky, ako aj pri¢iny trazov
a portch technickych zariadeni.

e Vyzadovat' od podriadenych dodrziavanie zasad pre zabezpecenie BOZP.

e Vykondvat pred pridelenim prace novoprijatym pracovnikom a ostatnym pracovnikom pri ich
preradeni na iné pracovisko, preukazatelne vstupnu instruktaZ na pracovisku, zabezpecit
zapracovanie pod dozorom skisené¢ho pracovnika.

e Organizovat’ opakovanu intruktaz BOZP a vykonavat overenie vedomosti o BOZP u
podriadenych pracovnikov.

e Poskytovat’ pracovnikom ochranné prostriedky a hygienické prostriedky na osobnu hygienu.

e Zabezpedit dostato¢ny prisun ¢erstvej pitnej vody do vydajnika vody.

p) VSeobecne povinnosti pracovnikov

° Dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie BOZP, dodrziavat ostatné predpisy a pokyny
na zaistenie BOZP, ktoré boli predmetom inStruktazi BOZP, dodrziavat’ zasady bezpecného
spravania sa na pracovisku a ur¢ené pracovné postupy.

° Nepouzivat' alkoholické napoje a iné omamné prostriedky na pracovisku a v
pracovnom ¢ase aj mimo pracovisk a nenastupovat’ pod ich vplyvom do prace a dodrziavat
uréeny zakaz faj¢enia na pracoviskach.

° Pouzivat pri pracach ochranné zariadenia strojov a OOPP.

° Oznamovat' svojmu nadriadenému zavady a nedostatky, ktoré by mohli ohrozit’ BOZP.
® Dodrziavat’ na pracovisku nalezity poriadok a ¢istotu.

° Dodrziavat’ dostatocnu osobnt hygienu.

o Obsluhovat’, uvadzat’ do chodu stroje a zariadenia, pre ktorych obsluhu su opravneni
opravnenie.

Receptura kompostovania samovol'nym rozkladom
Receptira kompostu vychadza z metodiky ,.KOMPOSTOVANIE - prirucka o zbere a zhodnocovani
biologickych odpadov™.



a) Zakladny postup kompostovania:

e dodrzanie pomeru Zivin C : N - 30 : 1 vstupnych komponentov,

o dodrzanie optimalnej vlhkosti zakladky, pri stlaceni vstupného materialu by sa malo medzi
prstami objavit’ nickol'’ko kvapick vody (vlhkost” 40 az 60 %),

e obsah spalitelnych latok minimalne 25%.

e dodrzanie aerobnych podmienok - prekopéavanie zakladky.

e dodrzanie teploty v kompostovacej zakladke max. do 70 °C,

e ochrana zakladky geotextiliou.

b) Suroviny pouZzité na vyrobu kompostu

Medzi hlavné odpady pouZité na vyrobu kompostu je biologicky rozloziteIny odpad rastlinného
pdvodu, tzn. trava, listie, zvysky rastlin, slama, seno. drvené kondre a kora, zvySky ovocia

a zeleniny.

c) Surovinova skladby zakladky

Vzhl'adom na §trukturu prijimaného a spracovavan¢ho odpadu je stanovend zakladna

surovinova skladba v nasledujucej tabul'ke:

Tabulka ¢. 11: Zdakladny tvp surovinovej skladby zakladky:

Zikladna surovinova skladba zakladk
Nazov suroviny Vahovy pomer surovin
Trava 60 %
Listie 10 %
Drevné Stiepka 20 %
Zemina 10 %

V pripade inych vstupnych surovin alebo ich percentudineho vahového pomeru je C:N v
zakladke optimalizované v rozmedzi 30 - 35:1. K vypoctu sa pouziva nasledujici vztah:

N
' M..C:(100 - W)
i=1

GC:N=
Y MiN.(100 - W)

i=1
n - pocetsurovin (-)
M; - mnozstvo jednotlivych surovin (kg)
Ci - obsah uhlika (C), v suine {(Yonm)
Ni - obsah dusika (N), v suine (%nm.)
Wi - vihkost (%)

Na ticto vypoéty st pouzité udaje z tabul'ky ¢.13: ..Priemerné hodnoty zdakladnych viasinosti vo
vyhranych surovindch vhodnych do kompostu™. Na vypocty je pouZity program ..KOMPOST
2.00, ktory obsahuje databazu organickych materidlov (kopiu tabul'ky ¢. 13) s ich zakladnymi
vlastnost'ami pre optimalizaciu surovinovej skladby kompostovacej zakladky.

d) Priprava surovin pred zaloZenim kompostu

Tvrdsie a viicsie ¢asti (drevna hmota, hrubé stonky...) sa upravuja drvenim na Stiepky.
Suroviny s vihkostou do 40 %, ktoré sa nepouziju ako surovina zakladky. sa uskladiiuju na
neskorsie pouzitie.



e) Sposob skladovania surovin

e suroviny sa skladuji oddelene podla druhov.,
e skladuju sa iba suroviny s nizkou vlhkost'ou — do 40%.
e suroviny s vhodnym pomerom C : N do 30 : 1 sa ¢o najrychlejsie zapracuju do

zakladky.

f) ZaloZenie kompostovacej zakladky

Kompostovacia zakladka sa zaklada tzv. vertikdlnym sposobom, tzn. materidl sa vrstvi
v navrhovanom pomere komponentov z ¢ela silaznej jamy za sebou tak. Ze uz od zac¢iatku ma
kone¢nu vysku a narasta len do dlzky.

g) Zakladné tabul'ky vlastnosti surovin pouZitej receptury

Tabulka ¢, 12: Najvvisie pripustné mnoZstvo sledovanej ldtky v mg v | kg
visusenef vzorky suroviny

Sledovana latka Pripustné mnoZstvo
As* 50
Cd 13
Cr 1000
Cu 1200
Hg 10
Mo* 25
Ni* 200
Pb 500
Zn 3000

* Stanovuje sa v pripadoch, kedyv je mozné ocakdavat’ zvysené mnozstva

vzhladom k pouzitym surovindam

Tabulka ¢ 13: Priemerné hodnoty zdkladnych viastnosti vo vybranych surovindch vhodnych do

kompostu
Surovina Vihkost’ (%) Ore. lafky (% Vsl Pomer C:N
sus.) (%)
Slama obilovin 16 94 0.5 94:1
Slama repky 16 96 0,6 80:1
Slama strukovin 14 80 1.25 321
Viat’ zemiakova 43 89 0.7 60:1
Stonky kukuri¢né 18 82 0,45 90:1
Listie 28 91 1.2 38:1
Cerstva trava 85 87 2 19:1
Odpad zeleniny 85 87 2 22:1
Starina z luk 20 91 0,9 51zl
Vylisky z ovocia 76 85 0,35 121:1
Piliny 35 08 0,1 490:1
Drevnd §tiepka 40 87 0.3 145:1
Stromova kora 85 96 0,3 160:1
Popol z dreva 22 7 0,05 70:1
Ornica 10 4 0,1 20:1

Tabulka ¢ 14: Najvyssie pripustné mnoZstvo stopovveh toxickyeh prvkov v kompostoch v mg v |

kg susiny

Sledovana latka

Kompost I. triedy

Kompost I1. triedy

As - Arzén™

10 20




Cd - Kadmium 2 4
Cr - Chrom 100 300
Cu - Med’ 100 400
Hg - Ortut’ I 1,5
Mo - Molybdén* 5 20
Ni - Nikel* 50 70
Pb - Olovo 100 300
7n - Zinok 300 600

* Stanovuje sa v pripadoch, kedv je mozné ocakdvat’ vvisené mnozstvd vzhladom k pouZitym surovindm

Tabula ¢ 15: priklady objemovej vahy nicktorych surovin

Surovina 1 m® vazi [kg] Surovina 1 m? vazi [kg]
rohovina 1750 drevo - kmene 357 - 1000
rakosie 120 - 150 - kondrovina 50 - 200
tréva - l6tna kosend 300-360 | Nomdre utlacenc, 60 - 70

ulozZené

seno luéne - sypané 50 -60 - hobliny- bukové 180 - 225
- vstohu 60 - 100 - Stiepka - jesenna zines 180 - 230
- lisované 90 - 250 - smrek® 258
slama - kukuricna 44 - 48 - jasen® 402

- strukovin 40 - 55 - dub, buk* 408

- lisovana 80 - 140 - jedla* 246

- rezand 30 - 60 - borovica*® 306

- ulezana 90 - 100 - javor® 360

- od vfuk. rezacky 120 - 200 - breza* 384
zemina - nakopand suchd 1400 -1 500 - lipa*® 312

- nakopana vlhkd 1500-1610 - topol™ 246

- utlacana sucha 1 600 -1 700 - vwha* 520

- utlacand vihka 1 900 - 2000 - aqgat® 360
kompost 1200 -1400 piliny - nakopené 240 - 250
hnoj - ulezZany 800 - 900 - strasené a ulahnuté 220 - 250
- Cersivy 700 - 750 - volne sypané 140 - 150
(ORDSTON ATy e 500 - 650 stromova kora 110 - 290
zahrady

*visky a kondre z taZby dreva (zmes obsahuje drevo, kdru, ihlicie, listie, drobné konariky)

Tabulka ¢.16: Mozné prisady k zlepSeniu kvality kompostu.

Latka Pouzitie / i¢inok MnoZstvo
rozne druh bohaté na C,P.K, obsahujt baktérie a hub .

. ¥ 2 ; J crea iy do 20% objemu
vykalov podporujice rozklad

surovy fosfat

obsahuje P, je najskor viazany mikroorganizmami a ich
prostrednictvom je k dispozicii rastlindm

do2kgnal m’

popol z dreva

obsahuje draslik, pozor pouzivat iba z chemicky
neosetrovanc¢ho dreva

do 1 kg na m’

hlinita pdda

posobi priaznivo na udrziavanie vlhkosti, tvorbu
humusu, zlepsuje Struktiru kompostu, je dodavatel'om
mikroorganizmov, viaze zipach

do 10% objemu

horninové mucky

obohacuji kompost mineralnymi latkami (Si, Ca ...).
podporuju proces rozkladu, viazu dusik a zapach

2-3kg/m’

kompostové
Startéry

obsahujt zmes vhodnych mikroorganizmov, urychl'uju
zaciatok rozkladného procesu - nie st nutné. daju sa

podla navodu




nahradit’ zrelym kompostom

vyzrety kompost

t.J. uz vyzrety kompost, obsahuje vsetky potrebné
mikroorganizmy, posobi ako §tartér. Staci. ak pouzijete
nadsitna Cast’, ktord zostane po preoseve.

niekol'ko vedier
pri zakladani
kompostu

vapenaté hnojiva

mlety vapenec - obsahuje vapnik v uhlicitanovej
Jforme, je univerzdlny;

dolomiticky vapenec - obsahuje i horcik,

mleté vapno - oxid vapenaty, vhodny pre komposty

urcené pre tazsie pody:

> zvy$uje pH kyslych materialov,

> pre kompostovanie rastlinnych zvyskov napadnutych

niektorou chorobou,

> do kompostov pre prekyslené pddy

10-30 kg / m?

30 kg / m?
3kg/m’

Pouzitie kompostu

Na d'alie pouZitie je ur¢eny len kvalitny kompost spiiajici fyzikalne a chemické vlastnosti podla
prilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 577/2005 Z. z. Stanovené parametre budd uréené laboratérnou analyzou
v spolo¢nosti INGEO-ENVILAB, s.r.o. Takyto kompost bude v sulade s Nartadenim Europskeho
parlamentu a Rady ¢. 2003/2003 o hnojivach distribuovany do obehu tzv. ,,volnym pohybom* ako

,Hnojivo ES™.

V pripade vysokej kvality a certifikacii kompostu ako hnojiva (podl'a Zakona €. 136/2000 Z. z. o
hnojivach) Ustrednym kontrolnym a skiiSobnym tstavom polnohospodarskym bude kompost
uvadzany do obehu ako certifikované hnojivo.
Kompost nevyhovujucej kvality bude zhodnoteny, pouzity v novej zakladke, pripadne zneSkodneny
v uplnom silade so zakonom ¢. 223/2001 7. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.
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